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Descrigdo Basica:

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Unidade de
Céleulo:

M3

Unidade de
Comerciatizacio:

carga

Normas Técnlcas:

imagem:

NBR 7211/09, NBR 9935/11, NBR 6502/95.

i

Informacées
Gerais:

E utilizado como agregado miGdo na execugdo de argamassas finas, também
pode ser utifizado em obras de pavimentagdo, leitos ou bergos de tubos de
drenagem. Pode ser obtido de processes naturais ot ariificiais de desintegracédo
de rochas. De acordo com a norma NBR 8502/95 tem granulometria entre 0,2
mm e 0.6 mm. Deve ser limpa ou lavada e nao deve conter quantidades
prejudiciais de argila ou cutras impurezas. A unidade de coleta & a carga
{caminhao) de 7m3. O prego ndo inclui a carga do material. A coleta considera o
insumo pronto para ser carregada em caminhio (volume solto), obtido junto ao
fornecedor (formal com CNPJ) e inclui, normalmente, os impostos e custos
decorrentes da venda, como indenizacic da jazida, se houver,

Atualizado em:

17/05/19 s .

Obs: as dimensfes entre asteriscos {*), quando houver, indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
Data da base de dados: 21/11/2019
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CAIXA

s ECONCMICA FEDERAL

SINAPI

ESPECIFICAGAO TECNICA DE INSUMO
Codigo do SINAPI: 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
- SEM TRANSPORTE)

Descrigdo Basica:

g S
calewlo: M R S -
Unidade de ) CARGA
Comercializagéo: Te— . o D —
Normas Técnicas:  NBR7211/09, NBR 9935/11, NBR 6502/95. .
Imagem:
Areia Grossa € geralmente usada como agregado do concreto ou em trabalhos
que exigem uma maior resisténcia da liga ou onde ndo ha necessidade de
acabamento final. Também pode ser utilizado em obras de pavimentagao, leitos
ou bergos de tubos de drenagem. Pode ser obtido de processos naturais ou
g artificiais de desintegragdo de rochas. De acordo com a norma NBR 6502/95
Informagbes ; : &
Cerai tem granulometria entre 0,6 mm e 2,0 mm. Deve ser limpa ou lavada e ndo deve

conter quantidades prejudiciais de argila ou outras impurezas. A unidade de
coleta é a carga (caminh&o) de 7m3. O prego néo inclui a carga do material. A
coleta considera o insumo pronto para ser carregada em caminhdo (volume
solto), obtido junto ao fornecedor (formal com CNPJ) e inclui, normalmente, os
impostos e custos decorrentes da venda, como mdenlzagao da Jamda se houver.

Atualizadoem:  14/05/19

Obs: as dimensdes entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
Data da base de dados: 19/06/2020




